DN ENTIN

Drift och underhall kulventil VM4700-VM4710
Fabrikat Broen typ Ballomax®

Helsvetsad kulventil for vatten, luft, olja och andra media som inte dr aggressiva mot stélet i exempelvis
varmesystem, fjdrrvdrme och industrianldggningar.

Ett bra val!

VM4700 VM4704

VM4702 VM4705 VM4706

=

VM4703 VM4710

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska dndringar samt att rdtten till Gndringar utan féregdende meddelande forbehdlls — drift och underhdll uppdaterat 2021-04-12
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Kulventil VM4700-VM4710 % N ENTINS

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Introduktion

Dessa drift och underhdllisinstruktioner avser kulventiler VM4700-VM4710 av typen Ballomax®. Lds igenom
instruktionerna innan ndgon form av arbete p&borjas.

Avsedd anviindning

Kulventiler i serie VM4700-VM4710 dr avsedda for exempelvis virmesystem, fidrrvérme och industrianldggningar
med behandlat vatten som inte bryter ner kolstdl och ingéende material i O-ringar och t&tningar. Huset dr tillverkat
i kolsté&l och axel och kula i rostfritt stdl. Kultdtningarna dr tillverkade av kolférstérkt PTFE. Spindeln dr avtédtad med
O-ringar i Viton® och EPDM. Ventilen dr tdt i bdda flodesriktningarna och kan installeras i valfri position.

Godkiinnanden och certifiering

Kulventiler i serie VM4700-VM4710 dr godkdnda enligt direktiv 97/23/EG for tryckutrustning, modul H som a@r
modulen for komplett kvalitetskontroll. Tillverkaren Broen A /'S @r certifierad enligt ISO S001. ISO-certifieringen dr
godkdnd av Bureau Veritas Quality International Ltd., London.

Anmarkningar och risker

Lds och notera foljande anvisningar innan du hanterar och anvander dessa kulventiler:

»  Kontrollera att ventilen dr Iamplig for aktuellt media och aktuell tillimpning.

»  Kontrollera att tillverkarens maximala temperaturer och tryckintervall inte dverskrids.

» Vdrminte upp ventilen frGn utsidan i onodan.

»  Enventil som har installerats i en rdrledning kan vara extremt het! Anvand skyddsutrustning!

»  Ventilen far inte anvéindas som dndforslutning i en rorledning. Efter ventilen mdste alltid en blindfldns eller en
trycktdt avslutning monteras fast eller anslutas till rérledningens dnde. Ventilen skall sedan sté i OPPET ldge.

»  Varken manoverdonet eller den manuella vaxeln fér tas bort eller demonteras om ventilen dr trycksatt eller har
ett flode.

» Vid behov att byta ut spindelns O-ring skall Ventim konsulteras for vigledning och sdkerhetsanvisningar.
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Kulventil VM4700-VM4710

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

DN ENTIN

Markning

Mdrkpldten, Se Bild 1, sitter pd ventilhuset och innehdller féljande information:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Ventiltyp; Ballomax®

Dimension DN

Tryckklass PN

Ventilhusets material

Ventilens temperaturomréde

Vatskegrupp 2, vatskegrupp enligt direktiv 97/23/EG
Datum; ér och ménad foér produktion och testning
Tillverkarens namn och adress

CE-mdrke och nummer p@ kvalitetsorganet
Tillverkarens hemsida

Markningsnummer

N 50 PN 40
MATERIAL: P235GH / ST. 37.0

TEMP.: -20°C/+200°C

FLUID GROUP2  DATE: 11/09
BROEN A/S DK-5610 ASSENS

g €oo41 WWW.BROEN.COM
500531
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Kulventil VM4700-VM4710
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Transport och forvaring

Det dr viktigt att kontrollera att ventiler och deras komponenter inte har skadats under transporten. Neka att ta
emot leveransen om transportskador uppmdrksammas. Kontrollera ocks@ att innehdllet i leveransen dr det som har
bestdllts; ventiltyp, storlek, antal m.m. Ventim ska omedelbart informeras om eventuella skador som har uppkommit
vid transport och om det foreligger ndgra eventuella avvikelser fran bestdliningen.

Forvara ventilen pd en ren och torr plats fore installationen. Ta inte bort skyddslocken p@ anslutningsdndarna innan
precis fore installation.

Anvand lyftremmar vid lyft av stdrre ventiler, Se Bild 2. Lyft aldrig ventilen i mandverdonet eller ventilspindeln.
Kontrollera vid behov ventilens vikt, information kan f&s fran Ventims produktblad.

Installation

Roérledningarna méste rengdras ordentligt innan ventilerna monteras s@ att orenheter inte orsakar skador pé
ventilytor och tdtningar. Kontrollera ocksé att det inte finns ndgon smuts i ventilen frén forvaring eller transport.
Kontrollera att ventilens hogsta- och Temperatur miner inte dverskrids! Det maximala arbetstrycket och ventilens
temperaturomrdde anges pd ventilens mdrkpldt som sitter pd ventilhuset.

Tainte bort den manuella vaxeln eller stélldonet frdn ventilen om det inte dr absolut nddvandigt. Om den manuella
vaxeln eller stdlldonet behdver tas bort under eller efter installation ska anvisningarna i avsnitt Demontering och
montering av manuell véxel, Se Sidorna 7-8, foljas.
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Svetsning

Elektrisk svetsning (TIG, MIG) rekommenderas for alla kulventiler i serie VM4700-VM4710. Ventildimensioner DN
150 och storre skall svetsas pé rorledningen med elektrisk svetsning. Svetsaren méste vara kvalificerad for att
utfora den har typen av svetsning.

Overhetta inte ventilen under svetsningen, det finns risk for skador pé tdtningarna. Anvand kylning. Kulan médste
vara i helt 0ppet ldge under installationen s@ att fororeningar inte kommer i kontakt med kulans yta. Lat ventilen
svalna efter svetsningen innan den tas i drift. Ventilen skall inte 6ppnas eller stdngas efter svetsningen innan den
har svalnat.

Idrifttagning och mandvrering

Efter att ventilen har installerats méste rérledningen spolas noggrant.

Provtryckning av rorledning
Samtliga ventiler i serie VM4700-VM4710 har provtryckts i Broens Ballomax® produktionsanldggning innan
leverans. Vid tryckprovning av rorledningen ska foljande tas i beaktning:

»  Trycket ska 6kas ldngsamt och gradvis for att undvika tryckslag.
» Vid tryckprovning av rérledning (1,5 x PN) mdste ventilen vara éppen.

@ Kulventilerna dr avsedda att vara helt dppna eller helt stdngda. Kontrollera att ventilen dr antingen Gppen
eller stdngd mot stoppet genom att vrida handtaget 90 grader.

Om kulventilen ska anvdndas som dndventil pd roret méste en blindfléns eller en trycktdt avslutning monteras fast
eller anslutas till rérledningens dnde. Ventilen skall sedan sté i OPPET ldge.

Vid témning av rorledningar méste ventilen vridas till halvoppet Idge for att f& bort all viitska bakom kulan. Detta dr
sarskilt viktigt ndr rorledningarna kan bli utsatta for temperaturer under 0°C.

Mandvrering med handspak

Ventilen dr 6ppen ndr handspaken dr i linje med rorledningen, Se Bild 3.

™

ild|3
R B S SN

e 4
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Kulventil VM4700-VM4710 % N ENTINS

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Mandvrering med viixel
Ventilen stGngs ndr vaxeln vrids medurs.

Mandvrering av ventiler forberedda for viixel/stiilldon
Légesindikatorn i dnden pd spindeln visar kulans position i férhéllande till spindeln. Oppning och stdngning av
ventilen ska ske IGngsamt och forsiktigt for att undvika tryckslag i rérledningen. Det dr sdrskilt viktigt vid stora
dimensioner, DN 150 och hogre.

Demontering och montering av viixel

Lds igenom instruktionerna noga innan du bérjar och kontakta Ventim om du har ndgra fragor.

Demontering av viixel fran ventil

1. Stdng ventilen.

2. Tabort monteringsskruvar och I&sbrickor (4 eller 8 stycken).
3. Tabort vixeln fran ventilen.

Montering av viixel pa ventil
1. Placera vixel och ventil i samma position (bdda 6ppna eller béda sténgda).

2. Deflesta vaxlarna har en reduceringsbussning med nyckel. Om reduceringsbussningen levereras separat, eller
faller ut, ska den (&ter-) monteras pa ratt satt.

3. Vdlj 6nskat montageldge for vaxeln. Koppla ihop vixeln med ventilaxeln och skjut véxeln pé plats ovanp@
ventilen.

4. Installera véixeln (och om noédvdndigt en isoleringspackning) pd ventilen med hjdlp av de 4 (eller 8)
monteringsskruvarna. GlIém inte I&sbrickorna! Dra @t skruvarna enligt Tabell 1.

5. Justera 6ppet och stéingt Itige sésom visas i avsnitt Justering av dndldgesskruvar pd ndsta sida.

Tabell 1: Erforderliga vridmoment Nm

Storlek pd gdnga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M30 M36
Monteringsskruv av stdl 85Nm 20,5Nm  41Nm 71Nm  170Nm  350Nm 1190 Nm 2100 Nm
Monteringsskruv av rostfritt stdl klass 70 59Nm 145Nm 30Nm  50Nm  12INm 244Nm 445Nm 651Nm
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Kulventil VM4700-VM4710

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

DN ENTIN

Bild 4

Justering av iindligesskruvar

1.

Det OPPNA och STANGDA dndldgesstoppet, Se Bild 4, hindrar vixeln frén att vridas bortom ventilens Gppna
och stdngda ldge. Varje dndldgesstopp ar justerbart.

Andldgesstoppen dr inte forinstdllda frén fabrik utan justeras ndr viixeln dr (Gter-) monterad pé ventilen.

Justeringen bor utforas sGésom beskrivs nedan. Vi hdnvisar ocksa till ventilinstruktioner for specifika krav for
ventilens stdngda ldge.

Justering av STANGT iindliigesstopp

1.

2.
3.

Ta bort skyddslocket (A) frén mutterni STANGT dndldgesstopp.
Lossa muttern (B) pé stéllskruven i STANGT dndlégesstopp och vrid stéllskruven négra varv.
Vrid mandvreringsratten (eller annan styranordning) tills ventilen ar i sténgt Itge.

Vrid stdllskruven i STANGT dndldgesstopp medurs tills ett motstdnd kdnns fréin stdllskruven ndr den kommer i
kontakt med vaxeln inuti vaxeln.

Hdll stoppskruven, s@ att den inte kan rotera, och dra Gt muttern (B).
Sdtt tillbaka skyddslocket (A) p& muttern.
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Kulventil VM4700-VM4710 % N ENTINS

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Justering av OPPET iindliigesstopp

1. Tabort skyddslocket (A) frén muttern i OPPET dndldgesstopp.

2. Lossamuttern (B) pd stdllskruven i OPPET dndldgesstopp och vrid stéllskruven négra varv.
3. Vrid mandvreringsratten (eller annan styranordning) tills ventilen &r i stangt ldge.

4. Vrid stéllskruven i OPPET dndldgesstopp medurs tills ett motsténd kdnns frén stéllskruven nér den kommer i
kontakt med vaxeln inuti vaxeln.

b

Héll stoppskruven, s@ att den inte kan rotera, och dra Gt muttern (B).
Satt tillbaka skyddslocket (A) pd muttern.

o

Kulans exakta placering i 6ppet och stdngt Idge dr mycket viktig for att sdkerstdlla ventilens tdthet. Om det

@g dr mojligt att se insidan av ventilen méste kulans placering kontrolleras noggrant. | 6ppet Idge dr kulan i exakt
linje med anslutningsdndar och ventilsatets tdtningsring. | stdngt Idge har kulan full kontakt med ventilsdtets
tatningsring.

I hdndelse av behov att demontera eller montera ventiler fdrsedda med elektriska-, hydrauliska- eller pneumatiska
manoverdon: félj noggrant instruktionerna i respektive manual eller kontakta Ventim.

Underhaill

Vid normala driftsforhdllanden behover ventilerna inget underhdll men fér att garantera funktionen
rekommenderas starkt att ventilerna 6ppnas och sténgs ndgra génger varje dr.

Ventilens korrekta funktion krdver korrekt vattenkvalitet och installation. Ventilhuset dr av kolstél och drinte
korrosionsbesténdigt. For att undvika korrosion mdste ventilen antingen installeras i en torr milj¢ eller férses med
en vattentdt isolering eller annat ytskydd.

Vid spindelldckage kan 6vre O-ring (ar) ersdttas utan tdmning av rorledningarna, Se avsnitt Byte av spindeltdtning
pd ndista sida.

Var uppmarksam pd alla specifika omstdndigheter och kontakta vid behov Ventim.
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Byte av spindeltiitning pa VM4700 med I1SO-fliins

@ Viktigt! Stdng ventilen innan du startar denna process.

Om ventilen levereras med ett stdlldon, stdng ventilen och markera stdlldonets position med en penna frdn
stdlldonet ned pé ISO-fldnsen for att forsdkra att stdlldonet placeras i samma position som det togs bort ifrén.

Se Bild 1. Ta bort insexskruvar frén handspaken med en insexnyckel (1) och ta loss handspaken (2).
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

@ Viktigt! Ldmna inga mdrken pé spindeln eller spindelstyrningen, anvand verktyget (A) som medféljer
leveransen.

Se Bild 2. Oppna och ta bort I&sringen (1), ta bort tdckringen (2) och stoppa in ett demonteringsverktyg in i
O-ringen - back-up ringen - O-ringen (3), om nddvdndigt ta bort dem en och en.

Se Bild 3. Montera den nya tdtningssatsen.

Bild 3

_—— Lasring

__/

_—— Tackring

=i

:J- - Back-up ring

T~ O-ring

O-ring
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

@g Viktigt! Gor ingen dverkan pé& O-ringarna vid kanten av spindelstyrningen.

Se Bild 4. SI& 1att spindeltdtningarna pé plats. Anvédnd det medféljande donet.

Bild 4

Om ventilen levereras med ett stdlldon, sdtt dter fast stdlldonet pd ventilen, i samma position som det hade innan
det togs bort.

Se Bild 5. Placera handspaken pé ventilen (1) och montera insexskruven i handspaken (2). Oppna ventilen.
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Byte av spindeltiitning pa VM4700 utan ISO-fliins

@ Viktigt! Stdng ventilen innan du starar denna process.

Se Bild 1. Fér DN 65-125, ta bort stiftet frdn handspaken med en dorn och en hammare (1a). Fér DN 150, ta bort

insexskruvar frén handspaken med en insexnyckel (1b). Lyft p& handspaken (2) och slé ut stiftet med en dorn och en
hammare (3).

DM 65-125

13
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@g Viktigt! Ldmna inga mdrken pé spindeln eller spindelstyrningen, anvénd verktyget (A) som medféljer
leveransen.

Se Bild 2. Ta bort mellanringen (1) och stoppa in verktyget (A) ini O-ringen - back-up ringen - O-ringen (2), om
nddvdndigt ta bort dem en och en.

Se Bild 3. Montera den nya tdtningssatsen.

Bild 3

47— Mellanring
+— Back-up ring

‘] O-ring

A

DN 65-100

Mellanrin
Back-up ring

O-ring O-ring

DN 125-150
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

@ Viktigt! Gor ingen dverkan pé& O-ringarna vid kanten av spindelstyrningen.

Se Bild 4. SI& 1att spindeltdtningarna pé plats. Anvédnd det medféljande donet.

Bild 4

Se Bild 5. SId forsiktigt stiftet pd plats (1) och placera handspaken pd ventilen (2). For DN 65-125: slé in stiftet i
handspaken (3a). Fér DN 150: montera insexskruvar i handspaken (3B). Oppna ventilen.

15 Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvigen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Kulventil VM4700-VM4710 % N ENTINS

avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Tryck- och temperaturdiagram

Bar 1

]

20 P"'Iﬁ

ol \.\\
B

Kv-viirden

Tabell 2 avser fullt 6ppen ventil med reducerat genomlopp. Kontakta Ventim for kv-vdrden ndr det gdller ventil med
fullt genomlopp.

Tabell 2: Kv-viirden

Dimension DN 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Kv-virde m*/h 160 280 450 690 1100 1500 3047 5082 6800 11450 11780
Ax10- 19,63 3318 50,27 78,54 12272 176,71 314,16 490,87 490,87 730,62 1256,6
z 039 0,36 032 033 032 035 028 0,24 0,19 on 0,21
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avstdngningsventil for fjdrrvdrme, industrianldggningar m.m.

Komponenter

Materialspecifikationen nedan dr vigledande. Se produktblad f0r respektive ventiltyp eller kontakta Ventim.

Komponent och material

DN ENTIN

1 Svetsdnda stél1.0038

1B Fléins stél1.0038

2 Hus sté11.0038/1.0562
3 Kula rostfritt stdl 1.4301
4 Bakstycke stal

5 Glidlager stélbussning med PTFE
6 0-ring EPDM

7 Tackskiva stdl

8 Seegersdkring stal

9 Stodring 20% kolfylld PTFE
10 Friktionspackning 20% kolfylld PTFE
1 Spindel rostfritt stdl 1.4305
12 Spindelstyrning stdl1.0038

13 Kil stdl

14 Ventilsdte 20% kolfylld PTFE
15 0-ring EPDM

16 Stodring st@l1.0562

17 Spiralfjader syrafast stal 1.4568
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