DN ENTIN

Drift och underhall kiigelbackventil VM6555-

VMGESSSS
Fabrikat ARl typ CHECKO®

Kdgelbackventil VMB555 dr forsedd med fldns och kdgelbackventil VMB6555S ar forsedd med svetsdnda.
| drift och underhdllsinstruktionen avses sdvdl flansat utférande som utférande med svetséndar med bendmningen
VMB555 om inte enbart utférande med svetsdndar avses och dé anges med VMB555S.

Ett bra val!

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska Gndringar samt att rdtten till indringar utan féregdende meddelande forbehdlls — drift och underhdll uppdaterad 2014-03-01
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for vitskor, Gnga och gaser

Introduktion

Denna drift och underhdllsinstruktion innehdller anvisningar for sdker montering och skotsel av kdgelbackventil
VMB555. Vid problem som inte kan 16sas med ledning av dessa instruktioner skall Ventim konsulteras. Drift

och underhdlisinstruktionen gdller bindande f6r transport, lagring, montering, idrifttagning, drift, skdtsel och
reparationer. Hantering och alla andra arbeten skall utféras av sakkunnig personal och alla dtgdrder skall utféras
under uppsikt och granskas. Anvéndaren ansvarar for att definiera ansvarsomréden, kompetensomrdden och
Overvakning av personalen. Vid urdrifttagning, tillsyn och vid reparationer skall dessutom regionala sdkerhetskrav
konsulteras och foljas. Ventim férbehdller sig rdtten till tekniska dndringar och forbdttringar vid varje valfri tidpunkt.
Denna drift och underhdllsinstruktion motsvarar kraven i EU-direktiven.

Varningssymboler

2 OBSERVERA!

| denna drift och underhdlisinstruktion framhadills faror, risker och sdkerhetsrelevant information genom sdrskilt
tydliga markeringar. Anmdrkningar som &r markerade med ovanstdende symbol och texten "OBSERVERA ! anvisar
nodvandiga forhdliningssdtt for att undvika risken for svdra personskador eller livsfara for operatoren eller tredje
man samt fér att undvika skador pé& anldggningen eller miljoskador. Dessa anvisningar skall noggrant féljas och
deras efterlevnad kontrolleras.

Andra transport-, monterings-, mandvrerings- och underhdllsanvisningarna samt tekniska data (i manual,
produktdokumentation och p@ ventil) mdste naturligtvis ocksé beaktas; endast pé s@ sdtt undviks stérningar som
kan leda till person- eller materialskador.

Transport och forvaring

f OBSERVERA'!
»  Skydda utrustningen mot yttre véld (stotar, slag, vibrationer osv.).

»  Ventilpdbyggnader sGsom stdlldon, rattar och kdpor fér inte utsdttas for icke avsedda yttre
belastningar genom att anvandas som klattringshjdlp, fastpunkter for lyftdon osv.

»  Anvdnd endast Idmpliga transport- och lyftredskap. Viktuppgifter framg@r av produktblad.

Omgivningstemperatur -20°C till +65°C.

Lackeringen utgdrs av en grundfdrg med uppgift att skydda mot korrosion under transport och lagring. Se till att
fdrgen inte skadas!
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Kigelbackventil VM65SS

DN ENTIN

for vitskor, Gnga och gaser

Anviindningsomrade

Kdgelbackventil VM6555 anvdnds for att forhindra dterflode i rérledningar.

Q OBSERVERA'!
»

Anvdndningsomréden, anvindningsgrdanser och anvdndningsmojligheter framgdr av produktblad.

» Vissa media forutsdtter eller utesluter speciella material.

»  Ventilerna dr dimensionerade och utforda for normala driftsforhdllanden. Om dessa villkor
Overskrids, exempelvis genom anvéndning av aggressiva eller slitande media, mdste den for
utrustningen ansvarige ange dessa hogre krav vid bestdliningen.

Uppgifterna dverensstdmmer med kraven i direktivet 97/23/EG for tryckbarande anordningar. Den for
anldggningens projekteringsansvarige méste se till att kraven uppfylls.  den md@n ventilen dr forsedd med sérskilda
markeringar skall dessa beaktas. Materialen for standardutférande framgdr av respektive produktblad. Vid
eventuella frégor skall Ventim kontaktas.

Funktion

Det genomstrommande mediat trycker frén undersidan mot kdglan och lyfter den. Nér éppningstrycket underskrids
stdnger kaglan flodet.

»  Oppningstryck PN 16-40 = 0,1 bar.
»  Oppningstryck PN 63-160 = 0,15 bar

Mediat som befinner sig ovanfor kdglan respektive bakom ventiltallriken kan inte stromma tillbaka.

OBSERVERA!

»  Ndr storleken pé kdgelbackventilerna bestdms, vénligen notera att ett bestdmt volymflode &r
nodvadndigt for att stdlla ventilen i en stabil, fullt dppen position. Om den fullt 6ppna positionen
inte uppnds, dr ventilen 6verdimensionerad och ett skramlande missljud kommer att uppstd. Detta

innebdr hogre slitage och orsakar funktionsoduglighet.

Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Kigelbackventil VM65SS

DN ENTIN

for vitskor, Gnga och gaser

Montering

Beakta, forutom allmdngiltiga monteringsriktlinjer, féljande punkter:

OBSERVERA'!
» Tag bort eventuella flansskydd.

»  Sdvdl ventiler som rorledningar méste invandigt vara fullsténdigt fria frén fororeningar och
frdmmande partiklar.

»  Monteringsltiget skall Gverensstdmma med flédesriktningen, se mdrkningen pd respektive ventil.
»  Angledningar skall dimensioneras sé att vattensamlingar undviks.

»  Rorledningar skall dras pé séddant sdtt att ventilerna inte kan utsdttas for skadliga skjut-, boj-, och
vridpé&kdnningar.

» Vid byggnadsarbeten skall ventilerna skyddas mot nedsmutsning.
»  Anslutningsfldnsarna méste Gverensstamma.

»  Forbandsskruvar pé flansforband till rér bor monteras frén motflénsarna (sexkantmuttrar frén
ventilens sida).

» lenlighet med DN 15-32: Om armaturer monteras direkt till armaturer, ska de ovre
fldnsférbandsskruvarna helst vara forsedda med pinnbultar och sexkantmuttrar p& dmse sidor.

»  Ventilpdbyggnader sGsom stdlldon, rattar och ké&por fdr inte utsdttas for icke avsedda yttre
belastningar genom att anvdndas som kldttringshjdlp, fdstpunkter for lyftdon osv.

»  Anvdnd endast ldmpliga transport- och lyftredskap. Viktuppgifter framgdr av produktblad.

» | horisontella rérledningar skall kdgelbackventilen monteras upprdtt stGende. | vertikala rorledningar
mdste ventilen vara férsedd med en stdngningsfjdder.

»  Upp-och-nedvdnt monteringsldge dr inte till&tet!
»  Centrera packningarna mellan fldnsarna.
»  Vdrmeutvidgningar hos rorledningarna mdste utjdmnas med kompensatorer.

» | kritiska anvéndningsomréden, direkt efter pumpar, kompressorer etc., ddr kraftig turbulens
eller pulserande tryckstotar i mediat foreligger, skall en kdgeldampning insdttas. Genom
kdgelbackventilens dampningsfunktion forhindras att tryckstotar respektive kraftig turbulens hos
mediat p&verkar ventilens funktion.

» Ansvaret for placering och inbyggnad av produkterna ligger hos projektledare/byggforetag respektive
anvdndaren.

»  Ventilerna dr gjorda for inbyggnad i viderskyddade anldggningar. For inbyggnad i oskyddade anldggningar
eller vid sdrskilt ogynnsamma eller korrosionsfrdmjande forutsdttningar (havsvatten, kemiska dngor etc.)
rekommenderas speciella utforanden eller skyddsdtgdrder.
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Montageanvisningar for ventiler med svetsindar
Insvetsning av ventiler skall utforas av kvalificerad personal med Iimpliga medel och enligt teknikens tillhérande
regler. Ansvaret vilar pd anléggningens anvéndare. Ventilerna mdste vara stdngda vid insvetsning.

idrifttagande

f OBSERVERA'!
»  Foreidrifttagning skall uppgifterna betrdffande material, tryck, temperatur och flédesriktning
kontrolleras.

»  Nationellg, regionala och lokala sdkerhetsforeskrifter skall principiellt foljas.

»  Rester och avlagringar i rérledningar och armaturer (exempelvis féroreningar, svetsloppor osv.)
leder till Iackage och skador.

» Vid hdga (>+50°C) respektive Idga (<0°C) mediatemperaturer finns risk for personskador vid kontakt
med ventilen. | forekommande fall mdste varningsmdrkning eller isolering finnas!

»  Foreidrifttagning av en ny anldggning respektive vid fornyad idrifttagning av en anldggning efter
reparation eller ombyggnad skall fljande vara sdkerstallt:
> Alla arbeten skall vara helt avslutade!
> Ventiler skall ha korrekt funktionsldge.
> Alla skyddsanordningar skall vara i funktion.
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Skotsel och underhall

Underhdll och underhdllsintervall skall fastldggas enligt anvdndarens krav. Observera sdkerhetsanvisningar.

OBSERVERA'!

»  Beakta avsnitten Demontera ventilen respektive éverdelen och Garanti/garantidtaganden fore
montage- och reparationsarbeten.

»  Observera fore hopsdttning av dverdelen att tdtningens anliggningsyta mdste rengdras och att en ny tétning
skall monteras.

»  Sdtt pd dverdelen.

»  Dra fast lockskruvarnas sexkantmuttrar korsvis och med jamnt dtdragningsmoment enligt nedan tabell.

DN PN Sexkantsmuttrar/-skruvar Atdragningsmoment Nm
15-32 16-40 M10 15-30

40-65 M12 35-50

80-100 M16 75-100

125-150 M16 80-120

200 M20 150-200

250-400 M24 340-410

500 MZ27 340-410

10-25 63-160 M16 5012

32-50 M20 150+3

Driftstorningar, orsaker och atgiirder

Vid funktionsstorningar respektive driftstdrningar: kontrollera forst att montering och instdlining har gjorts enligt
driftinstruktionen.

OBSERVERA!

» Vid felsokningen skall sdkerhetsforeskrifterna foljas.

Ta kontakt med Ventim vid storningar som inte kan dtgdrdas med hjdlp av avsnitt Felsékningsschema.
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Felsokningsschema

OBSERVERA!

»  Beakta avsnitt drifttagande fore formyad idrifttagning.

»  Beakta avsnitten Demontera ventilen respektive 6verdelen och Garanti/garantidtaganden fore
montage- och reparationsarbeten.

Storning

Mojliga orsaker

Atgdrd

Inget genomflode.

Flansskydden har inte tagits bort

Ta bort fldnsskydden.

Litet genomflode.

Fororenat smutsfilter.

Rengdr/byt ut silen.

Igensdttning i rorledningssystemet.

Kontrollera rorledningssystemet.

Ventilen IGcker i satet

Felaktigt monteringsldge.

Korrigera monteringsldget.

Sdtet och/eller kiglan skadade
genom frammande partiklar

Byt ut ventilen, konsultera Ventim.

Fororenat media (fasta partiklar).

Rengdr ventilen. Installera
smutsfilter fore ventilen.

Fltnsbrott (ventil-rérledning)

Skruvar ensidigt dtdragna,
motfldnsen dverensstdmmer inte

Rikta upp rorledningen, montera ny
ventil.

Kdglan respektive ventiltallriken
slamrar/slér.

Ventilen har valts med for stor
nominell diameter for den aktuella
flédesmdngden.

Vdlj en ventil med mindre nominell
diameter.

Sdttin en kdgelddmpning med
hdnsyn tagen till mediat.

Kraftig stromningsturbulens.

Andra anldggningssystemet

Ventilen har monterats direkt

efter en centrifugalpump, bakom
tryckreduceringsstationer eller efter
rorkrokar.

Mycket komprimerat utforande hos
anldggningen.

Kompensatorer saknas.

Pumpen &rinte monterad pé
vibrationsddmpare.

Ingen stracka finns for att lugna ner
stromningen.

Ingen startbypassledning finns.

Sdtt in en kdgelddmpning med
hdnsyn tagen till mediat.
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Demontera ventilen respektive dverdelen

OBSERVERA!

»  Beakta, forutom allmdngiltiga monteringsriktlinjer och bestdmmelserna om tryckbdrande
anordningar, féljande punkter:
> Trycklost rorledningssystem.
> Nedkylt media.
> Témd anldggning.
> Lufta rorledningssystemet om frdtande, aggressiva eller giftiga media anvands.

Garanti/garantiGtaganden

Omfattningen och ldngden pd garantin finna angiven i Allmdnna leveransbestédmmelser NL 09.
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