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Beskrivning
	» Magnetiskt nivåställ för indikering av vätskenivå.

	» Särskilt lämplig för applikationer där farliga och giftiga vätskor och 
ångor är inblandade.

	» För tryck upp till 150 bar.

	» Media som mäts är inneslutet i ett sömlöst nivårör. Inuti nivåröret finns 
en friflytande flottör som är försedd med en permanent ringmagnet 
vilken alltid är placerad exakt på nivålinjen.

	» Displayen sitter utanpå nivåröret och kan placeras fritt samt vridas i 
280°.

	» Efterhand som flottören stiger och sjunker med mediat vrids de 
rektangulära visningselementen i displayen 180°. 

	» Visningselementen ovanför mediats nivå är vita medan de som ligger i 
nivå eller under är röda.

	» Displayen är helt okänslig för vibrationer, skakningar och snabba 
nivåändringar tack vare att visningselementens kanter är magnetiserade. Det medför att visningselementen är 
låsta tills de påverkas av flottörmagnetens större magnetkraft.

	» Displayen är försedd med alarmfunktion vilket innebär att de tre nedersta visningselementen visar rött vid 
eventuellt flottörhaveri.

	» Underhållsfritt, behöver ej nollpunktsjusteras.

	» Typgodkänt av SA, TÜV, Lloyds samt flera andra klassningssällskap.

Anslutningar
	» Avstängningsventiler bör av säkerhetsskäl alltid monteras mellan nivåröret och anslutning.

	» Nivårörets studsar är normalt horisontella men kan levereras helt enligt önskemål.

	» Nivåställ kan beställas med eller utan avstängningsventiler på studsarna.

	» Studsarna levereras normalt med flänsar men kan även levereras med svetsändar, invändigt gängade eller 
utvändigt gängade (ange standard, DN och PN).

	» Nivåröret har som standard DN 15 dränerings- och avluftningsplugg. 

Varianter
	» Andra material. 

	» Hetmantel.

	» Ändlägeskontakter.

	» Nivåtransmittrar 4-20 mA.

	» Isolering.

	» Fjärravläsning.

	» Graderad mätskala.

	» I utförande för toppmontage.
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Inbyggnadsmått
Inbyggnadsmåttet beror på driftförhållande och typ av media. I de flesta fall överensstämmer måtten U och T med 
angivna mått i tabellen nedan. Utöver den totala nivåställslängden [L] krävs ett fritt utrymme under nivåstället för 
montering och demontering av flottören. Det varierar från 300-500 mm beroende på flottörens längd.

Standardflottör
Temperatur Tryckklass bar

100°C 63 44 75 157 36 30

200°C 63 33 60 135 26 28

300°C 59 25 45 135 20 23

400°C 53 - - - - -

Nivårörstorlek tum 2" 2" 2" 2 ½" 2 ½" 1 ¼"

Flottör 1.4541 titan titan titan titan titan U mm T mm

Densitetsområde 
g/cm3

- - - 0,77-0,79 0,45-0,47 - 520 175

0,72-0,75 0,53-0,54 - 0,80-0,83 0,48-0,49 - 500 175

0,76-0,77 0,55-0,56 0,70-0,72 0,84-0,86 - - 460 175

0,78-0,80 0,57-0,58 0,73-0,74 0,87-0,90 0,50-0,54 0,80-0,83 425 175

- 0,59-0,61 0,75-0,77 - 0,55-0,58 - 380 150

0,81-0,84 0,62-0,65 0,78-0,80 0,91-0,96 0,59-0,62 0,84-0,89 350 150

0,85-0,91 0,66-0,71 0,81-0,90 0,97-1,06 0,63-0,67 0,90-1,04 310 150

0,92-1,02 0,72-0,79 0,91-0,95 1,07-1,20 0,68-0,74 1,05-1,15 270 150

1,03-1,13 0,80-0,92 0,96-1,10 1,21-1,43 - 1,16-1,28 235 150

1,14-1,38 0,93-1,17 1,11-1,35 - - 1,29-1,50 195 150

Plastflottör
Temperatur Tryckklass bar

20°C 10 6

40°C 8,1 4

60°C 6,6 2,5

80°C 5,2 -

Nivårörstorlek tum 2" 2"

Flottör PVDF PP U mm T mm

Densitetsområde g/cm3 0,72-0,75 380 150

0,76-0,84 350 150

0,85-0,89 0,69-0,77 310 150

0,90-1,04 0,78-0,87 270 150

1,05-1,29 0,88-1,04 235 150

1,05-1,47 195 150

Detaljlista
1 Nivårör

2 Display

3 Frilyftande flottör

4 Alarmfunktion för havererad flottör

Beställningstext
Magnetiskt nivåställ VM9600, synlängd (S - standard samma som centrumavstånd M)....., densitetsområde....., 
arbetstryck....., arbetstemperatur....., typ av anslutning....., media.....


