Flodesgivare KDA

DN ENTINM

doppler | kanalmontage och rérinstallation

Beskrivning
»  Flodesgivare for matning i fyllda eller delvis fyllda ror, kanaler och
rdnnor.

»  Mdatprincip: doppler.
»  Kan vid behov kompletterad med extern 2-tr&ds nivdgivare.

»  Givartyper:
> Flodesgivare KDA instick; for matning av flddeshastighet i fyllda
ror eller delvis fyllda ror.
> Flodesgivare KDA kanal; for flodeshastighet i fyllda eller delvis
fyllda applikationer.
> Flodesgivare KDA kombi (endast kanalgivare); for flodeshastighet
med integrerad tryckcell fér nivdmatning.

Material och tekniska data

Material mediaberdrda delar kanalgivare: syrafast stdl 1.4571, PVDF
insticksgivare: syrafast stal1.4571, HDPE

Skyddsklass P68

Mediatemperatur -20°Ctill+50°C (-20°Ctill +40°CiExzon1)

Arbetstryck max 4 bar (kombigivare med tryck max. 1 bar)

Kabelldingd 10m, andra ldngder pd begdran

Utvdndig kabeldiameter 10 mm

Flodeshastighetsmdtning

Mdtomrdade -bm/s till+6m/s
Mdtosdkerhet flodeshastighet (vmedel)+ 1% av matomrdadet
Nollpunktsdrift abslut nollpunktsstabil

Nivamatning - tryck

Mdtomrade 0-500cm

Mdtosdkerhet <0,5% av matomréadet

Nollpunktsdrift max. 0,75% av matomrédet (0°C till +50°C)
Temperaturmdtning

Mdtomrdde -20°Ctill+60°C

Mdtosdkerhet +0,5K
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Flodesgi KDA
odesgivare %VENT’M
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Mattskisser
Samtliga mdtt anges i mm.
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