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Drift och underhall siikerhetsventil VM7201-

VM7202
ARI SAFE-TC serie 940

Stikerhetsventil med ldttverk, i gdngat utforande for avblésning av vitskor, dnga och neutrala gaser.

Ett bra val!

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska ndringar samt att rdtten till ndringar utan féregdende meddelande forbehdlls — drift och underhdll uppdaterat 2015-12-08
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/2,’ N ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Allman information

Den hdr drift och underhdlisinstruktionen ger information om montering och underhdll av utrustningen. Kontakta
Ventim om det uppstdr problem som inte kan l6sas med hjdlp av instuktioner som behandlar transport, férvaring,
installation, drifttagning, drift, underhdll och reparation.

@g Kommentarer och varningar méste foljas!

Hantering och allt arbete mdste utféras av expertpersonal. Det dr dgarens ansvar att definiera ansvars- och
kompetensomrdden och dvervaka arbetet. Dessutom maste gdllande regionala sdkerhetskrav uppfyllas och féljas
bdde ndr utrustningen tas ur drift och ndr den underhdlls och repareras.

Tillverkaren forbehdller sig rdtten att inféra tekniska dndringar utan foregdende meddelande. Denna drift och
underhéllsinstruktion uppfyller kraven i EU-direktiven.

Risker

@ Attinte folja anvisningarna i drift och underhéllsinstruktionen medfor fara! Lds darfor instruktionerna fore
installation, drift, underhdll eller demontering och f6lj anvisningarna noga.

Om informationen i drift och underhdllsinstruktionen inte foljs kan det leda till allvarlig skada eller livsfara for
anvéndaren eller tredje person eller till materiella skador pd systemet eller miljon. Det dr viktigt att folja angiven
praxis och att behdlla Gverensstdmmelsen.

Andra transport-, monterings-, mandvrerings- och underhéllsanvisningarna samt tekniska data (i manual,
produktdokumentation och p@ ventil) mdste naturligtvis ocksé beaktas; endast pé s@ sdtt undviks stérningar som
kan leda till person- eller materialskador.

Forvaring och transport

Skydda mot yttre krafter (t ex stotar, vibrationer etc.). Ventiltillbehdr som mandverdon, rattar och ké&por fdr inte
anvéndas till att ta upp yttre krafter. De dr t.ex. inte konstruerade for att kigttra pd eller for att vara fastpunkter
for lyftanordningar. Ldmpliga tillbehdr och lyftutrustningar ska anvdndas. Se produktblad for uppgift om vikter.
Forvaring ska ske vid -20°C till +65°C. Mdlningen innehdller en grundprimer som skyddar mot korrosion under
transport och forvaring. Skada inte fargskyddet.
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/2,’ N ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Beskrivning

Anviindningsomraden

Sdkerhetsventiler anvdnds for att skydda trycksatta system. Se produktbladet for information om anvdndning,
anvandningsbegrdnsningar och maojligheter. For vissa media krdvs eller rekommenderas att sdrskilda material
anvdnds. Ventilerna &r konstruerade for anvandning under normala forhéllanden. Om férhdllandena dverskrider
dessa forutsdttningar, t.ex. aggressiva eller slipande media, méste operattren ange de hogre kraven vid
bestdllningen.

Ndr Grupp 1vdtska anvinds , méste yttre tdtningen vara sé konstruerad att den inte kan medfora fara for
manniskor eller miljé. Oppna sdkerhetsventiler (3ppen fjdderkdpa/dppen ldttverkskdpa) dr inte tilldtna for vatskor,
dammig milj6, 6ppen luftanvdndning eller for ndgon Grupp 1vdtska enligt tryckkdrlsdirektivet Pressure Equipment
Directive 97/23/EC.

Informationen Overensstdmmer med Tryckkdrlsdirektivet 97/23/EC. Det dr utrustningsplanerarens ansvar att
sdkerstdlla att direktiven foljs. De sdrskilda mérkningarna pd ventilen mdste beaktas och féljas. Se produktblad for
information om vilka material som anvadnds i standardversionerna. Kontakta Ventim om du har ndgra frégor.

Funktionsprinciper
Sdkerhetsventiler dr en stkerhetsutrustning konstruerad for att hindra att trycket i ett trycksatt system overstiger
det maximalt tilldtna trycket med mer dn den tilldtna toleransen, ofta +10%.

Material och tekniska data
Se produktblad for viktiga mdtt, tryck- och temperaturer etc.

Dimension DN 15-25 (G %2"-1")
Tryckklass PN 40

VM7201 med hus av segjdrn JS1049
VM7202 i syrafast stél 1.4408

Godkdnnande enligt Figur 941-943

» DINENISO 4126-1, vdTUV blad 100, AD2000-A2 och TRD 421, tilldimpningsbokstav D/G och F
Godkdnnande enligt Figur 945-946

» VdTUV blad 100, -100/4, TRD 721, DIN EN 12828, tillaimpningsbokstav B/G/H och D (for Figur 904, 390)

Tillbehor

Bdlg i rostfritt stél for mottryckskompensation | Syntetisk elastisk bdlg | Syntetisk elastisk bdlg | Mjuk tdtningstallrik
Lasbussning | Induktiva brytare | Hetmantel | Mdtuttag | Spréingbleck | Stodbrickor | Borttagbara lyftéglor
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Komponenter

Figur 941 Figur 942

slutet Iattverk Oppet lattverk

sluten huv sluten huv
Komponent R
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1 Hus 38 Skruv N
2 Site (ej utbytbart) 39  Bult n - Jil
4 Mellanbricka 40 Sprint 15 E;.:q‘
1 Képastingd 41 Oppet lattverk - E'R’-‘\
12 Kdgla 42 Oppet figderhus . F__\_\_ai
14 Spindel 43 Bilg B
17 Spdnnskruv 44 Klgmma
27 Tatning 45 Klédmma
28 Stangt lattverk 47  Plombering
29  Oppet ldttverk 55  Bilgenhet
35  Lyftbygel 61  Overfallsmutter
36  Spak 70  Utjémningskolv
37  Fjader
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202
for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser
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Figur 946 - Bdlg

Komponent

1 Hus 39  Bult

2 Sdte (ej utbytbart) 40  Sprint

4 Mellanbricka 41 Oppet ldttverk
7 Tdtning 42 Oppet figderhus
11 Kdpastdngd 43 Bilg

12 Kagla 45  Klgmma

14 Spindel 47  Plombering

17 Spdnnskruv 55 Bdlgenhet

29 Oppet ldttverk 60 Kldmring

37  Fjdder 61  Overfallsmutter
38  Skruv 70  Utjgmningskolv
44 Kldmma
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/ 4’ B ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Miirkning
TOV
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

DN ENTIN

Installation

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Ta bort flansskydd om s@dana finns. Ventiler och rérledningar méste invandigt vara fria frén frammande
foremdl. Observera ventilens monteringsriktning i forhéllande till flodesriktningen, se mdrkningen pd ventilen.

Angledningar méste férliggas sd att vatten inte kan samlas i fickor. Forligg rérledningarna sé att skador frén
korsningar och fran krafter frdn bojning och vridning undviks.

Skydda ventilerna frén smuts och fororeningar under byggnads- och installationsarbetet.
Anslutningsflansar mdste passa mot varandra exakt.

Tillbehor som mandverdon, rattar, och kdpor férinte anvdndas till att ta upp yttre krafter, t.ex. &r de inte
konstruerade for att kldttra pé eller att anvéndas som fdstpunkter for lyftanordningar. Ldmpliga tillbendr och
lyftutrustningar ska anvdndas. Se produktblad f6r uppgifter om vikter.

Avbl@sningsledningen méste vara tillrdckligt stor for att sdkerstdlla att det inre mottrycket vid avblésning
inte 6verskrider 10% (p& begdran max. 15%) av det instdllda trycket. Om mottrycket dverskrider 10% (pé
begdran max. 15%) av det instdllda trycket méste sdkerhetsventilen férses med en metallisk bélg for
mottryckskompensering. Det maximala mottrycket anges av tillverkaren. Vid behov mdste en Idckdetektor
installeras for att 6vervaka metallbdlgen for mottryckskompensering, men ldckdetektorn férinte hindra
avblésningen.

Ventilationshdlet i képan till sékerhetsventiler med en metallisk bdlgtdtning mdste alltid vara Gppet av
principiella skdl, dven ndr det gdller vatskor i Grupp | (PED 97/23/EC) dé en oisolerad rorledning mdste anslutas
for att leda bort vatskan sdkert (utan mottryck om bdlgtétningen dr skadad).

Ventilationen fdr inte blockeras av ndgon ldckdetektor som installerats. Inga rérdelar eller skruvar fér sticka in i
fidderkdpan genom inspektionsanslutningen. Risk fér blockering!

Dréineringssystemet skall vara utformat pd Iémpligt sdtt for att leda bort kondensatet. Draneringssystemet fér
inte blockeras av smuts eller frammande féremdl.

Fastfrysning eller Idsning pd annat sdtt eller blockering av sdkerhetsventilen mdste till varje pris undvikas. Om
nodvandigt anviind hetmantel och/eller bdlg av rostfritt stél med eller utan ett sprangbleck.

Sdkerhetsventiler ska installeras med uppétriktad spindel. Fldnspackningar ska monteras koncentriskt och far
inte begrdnsa stromningsarean.

Se till att axeln i spindelenheten dr fri fran férg (6ppen fjaderhuv/oppen lattverks-kdpa). Avbldsnings-
ledningarna ska forldggas sluttande. Forhdllandet pao/po mdste beaktas ndr systemet dimensioneras.
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/2,’ N ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

»  Stkerhetsventiler mdste forses med stodbrickor som kan ta upp stora reaktionskrafter. Tryckfallet i ledningen
till sdkerhetsventilen f@r inte vara stérre dn 3%.

»  Setill att [dmpliga droppskdlar anvdnds om vdtskans grupp omfattas av PED 97/23/EC.
»  Planerare/byggforetag eller operatorer har ansvaret for placeringen och installationen av produkter.
»  Ventilerna dr konstruerade for applikationer, utan péverkan av vader.

»  For applikationer utomhus eller i besvdrliga miljoer, t.ex. korroderade (havsvatten, kemiska édngor etc.),
rekommenderas specialkonstruktioner eller skyddsatgérder.

»  Se tillamplig TRD 421, AD2000-A2, DIN, ASME-kod angéende regler for rorledningar och installationer.
» Ta bort transportfastanordningar och skyddspluggar i ventilens in- och utlopp omedelbart fore installationen.

»  Eventuellt vatten ska draneras frén sdkerhetsventilen och avbldsningsledningen via avbldsningsledningen
(drdneringspunkterna alltid i ldgsta punkten).

Idriftsattning

Innan ventilen tas i drift ska material, tryck, temperatur, flodesriktning kontrolleras liksom att ventilens data
stémmer med anléggningens krav (se typprovningspldten). Regionala sikerhetsforeskrifter mdste foljas. Rester i
ledningar och ventiler (smuts, svetspdrlor etc.) leder ofelbart till Ickage.

Att vidrora ventilen ndr den dr i drift vid hdg (>50°C) eller 1dg (<0°C) drifttemperatur kan orsaka skador.
Satt pd varningsskyltar eller skyddsisolering, vilket som dr ldmpligt.

Ta bort alla testuttag frén k@pan och tdta hdlen med pluggar. Ta bort skyddslocken och handtagsl@sningen innan
ventilen tas i drift. Fastfrysning eller IGsning pd annat sdtt eller blockering av sdkerhetsventilen méste till varje pris
undvikas. Anviind om nddvéndigt hetmantel och/eller balg av rostfritt stél utan spréngbleck.

Om ventilen anvénds utan en avbl@sningsledning kan media spruta ut frén ventilens utloppsport. Risk for
skador!

En avbldsning kan genom flodet skapa kraftigt [jud. Media kan tdmmas ut genom ventilationsledningen eller genom
inspektionshdlet i fiaderk&pan (sdkerhetsventiler med bélgar i rostfritt stél och viirmda ventiler). Heta éngor kan
stromma ut om fjdderkdpan dr 6ppen. Risk for skador!

Innan en ny anltggning tas i drift eller en anltggning startas om efter reparationer eller dndringar, ska foljande alltid
kontrolleras:

»  Attallt arbete dr avslutat!
» Attventilen drirdttldge for dess funktion.
»  Att sdkerhetsanordningar har monterats.

Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/2,’ N ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Skotsel och underhall

Underhéll och underhdllsintervaller mdste definieras av operatoren i enlighet med kraven.
@} Onddigt ménga 6ppningslyft for att testa ventilen kan medféra 6kad forslitning av tdtningsytorna!

@ Sdkerhetsventilen méste dé och dé 6ppningslyftas enligt gdllande foreskrifter (vid > 85% av det instéllda
vdrdet) for att sdkerstdlla att ventilen fungerar felfritt (de intervall som ska gdlla beror pé varierande faktorer
s@ inga generella intervall kan anges).

@5 Som princip ska endast originaldelar anvdndas som reservdelar.

@5 Ndr det galler sdkerhetsventiler med en dppen fjcgderhuv finns en risk for kidmskador mellan fjaderns
lindningsvarv ndr ventilen ppnas och stdngs.

Lyft sdkerhetsventilens spindel ett kort 6gonblick (genom att lyfta handtaget ett kort 6gonblick) for att bli av med
smé ldckor pé& grund av partiklar som fastnat mellan sdte och tallrik. Om IGckaget inte forsvinner dd &r tatningsytan
i sdtet och/eller pd kdglan skadad. Sddana skador kan bara dtgdrdas i fabrik eller av en auktoriserad verkstad.

Figur 941: Handspaken mdste alltid dterforas till ursprungsldget efter det att sdkerhetsventilen Gppnats.

Garantidtagandet gdller inte om ndgon “tredje part” dppnat eller manipulerat ventilen.

Andra instiillt tryck
Dessa dtgdrder far bara utforas av auktoriserade specialverkstdder eller pd operatorens eget ansvar under
dverinseende av ett oberoende besiktningsféretag (t.ex. TUV).

Ta av liittverkskéapan

Om det finns ett mottryck eller under instélining/lyftning, kan media spruta ut frén den 6ppna képan eller in |
omrédet ddr justeringsskruven sitter om kdpan dr sluten.

@g Vid byte till kGpa utan lyfthandtag, serie 943, mdste spindelképan (pos. 19) tas bort.

Oppna ké&por: Ta bort saxpinnen (pos. 40), skruven (pos. 39). Ta bort lyfthandtaget (pos. 41). Ta bort skruven (pos.
38). Skruva bort képan (pos. 29).

Slutna kdpor: Tryck lyfthandtaget (pos. 36) mot kdpan (pos. 11) tills det tar emot. Skruva bort képan (pos. 28).
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202 (/2,’ N ENTINS

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Andra instiillt tryck "utan” att byta fjider

@s Ndr det instdllda trycket dndras i ett trycksatt system kommer dngorna att sléppas ut om kdpan dr 6ppen. Om
den dr sluten kommer de ut i omrédet ddr justerskruven sitter.

Observera fjdderns instdliningsomrdde. Spindeln (pos. 14) méste hdllas fast vid alla dndringar. Lossa Idsmuttern
(pos. 21). Vrid justerskruven (pos. 17) medurs for att 6ka det instéllda trycket och moturs for att minska det. Las
fidderinstdliningen genom att dra @t IGsmuttern (pos. 21). Montera ihop lyftenheten.

Andra instiillt tryck “genom” fjiderbyte
GOr systemet trycklost innan sdkerhetsventilen demonteras eller dppnas.

Ta bort kdpan enligt instruktioner pé féregéende sida. Dra ut det cylindriska stiftet (pos. 20) och lyft bort spindel-
kdpan (pos.19). Lossa Idsmuttern (pos. 21) och avlasta fiddern (pos. 37) genom att vrida justerskruven (pos. 17)
moturs. Skruva bort muttrarna (pos. 8) i fldnsanslutningen och ta bort képan (pos. 11/42). Lossa kopplingen (pos.
B61).

@5 Vid hogre instdllt tryck mdste de tvé muttrarna (pos. 8) pd de Iéngre pinnbultarna (pos. 3) tas bort sist och
samtidigt!

Ta bort den dvre tryckbrickan for fjddern (pos. 26) och fjddern (pos. 37). Dra ut spindeln (pos. 14) tillsammans med
kdglan (pos.12/12a), styrplaten (pos. 4/4a) och den nedre tryckbrickan for fiddern (pos. 26). Rengor sdtet (pos.
2) och kdglan (pos. 12). For in spindeln (pos. 14) tillsammans med kdglan (pos. 12), styrpldten (pos. 4), ficiderns
tryckbricka (pos. 26) och den nya ficidern (pos. 37).

Vid allt justeringsarbete méste spindeln (pos. 14) hdllas fast sé att den inte vrider sig.

Byt tétningar. Montera huven (pos. 11/42) och Gterstdll det instdllda trycket; kontrollera att ficiderns
instdliningsomrdde &r det rdtta. Las fast fitiderns instdlining genom att dra dt IGsmuttern (pos. 21). Montera ihop
lyftenheten. Byt vid behov béda tryckbrickorna for fjtidern (pos. 26) och anvdnd ldngre pinnbultar (pos. 3) ndr en
fiader for storre tryck monteras.

Mer information [dmnas av Ventim.

Dessa atdragningsmoment giiller

M10:16-25 Nm Skruvforband BR940: 100 Nm
M12:30-40 Nm Skruvat sdite BR940:180 Nm
M16:70-90 Nm

M20:150-175 Nm

»  Kontrollera att fjadern ar markt enligt tillverkarens data.
»  QObservera fjgderns instdliningsomrdde.
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202

DN ENTIN

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Sprangskiss

P21 stangt lattverk 31;

34 31 33
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== I

>—— 48

36

Demontering av ventil eller dess dverdel

Foljande anvisningar méste foljas:

»  GOrrorsystemet trycklost.

»  Mediaméste vara avsvalnat.

»  Anldggningen méste vara dranerad.

» RoOrsystemet méste spolas om det innehdller frdtande, brénnbara, aggressiva eller giftiga dmnen.
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Siikerhetsventil VM7201-VM7202

for avblésning av vatskor, dnga och neutrala gaser

Felsokning

Om négot fel intrdffar eller om driftegenskaperna inte stdmmer, kontrollera att installationen och justeringarna har
gjorts och slutforts enligt denna drift och underhéllsinstruktion. Folj sdkerhetsinstruktionerna under felstkningen.

Maijlig orsak

ﬂtgiird

Sdikerhetsventilen svarar inte,
inget flode

Flansskydden &rinte borttagna.

Ta bort fldnsskydden.

Testuttagen fortfarande pé plats.

Ta bort testuttagen.

Fjgdern blockerad.

Ta bort roret eller skruven som sticker in i kdpan genom
inspektionsanslutningen.

Det instdllda trycket dr for hogt.

Aterstdll eller byt ut ventilen.

Den rostfria bdlgen dr defekt, ingen mottryckkompensering.

Byt ut ventilen.

Mottrycket inte beaktat.

Aterstdll eller, om nodvandigt, byt ut ventilen.
Overvdg anvdndning av en bdlg i rostfritt stdl for att
kompensera mottrycket.

Media viskdst eller klibbigt.

Anvand bdlg eller hetmantel. Sdtt in ett sprangbleck
uppstroms om nodvandigt.

Ventilerna och rérledningarna mdste skyddas mot frost och
mot att media stelnar.

Vérmning!

Spindeln kan inte lyftas.

Trycket dr ldgre &n 85% av det instdllda trycket.

Det mdste gd att lyfta spindeln ndr trycket dr Gver 85% av det
instdllda trycket.

Sdkerhetsventilens sdte Itcker.

Arbetstrycket hdgre dn S0% av det instdllda trycket.

Arbetstrycket méste vara ldgre dn 90% av det instdllda
trycket.

Vid Iagt tryck: handtaget inte i neutralt Idge med stdngd kapa.

Tryck handtaget till neutralt Idge (mot kapan).

Sdkerhetsventilens kdgla “klapprar”.

Se separat punkt “Klapprar”.

Media férorenat; frimmande foremdl mellan sdte och kdgla.

Lyft spindeln ett kort 6gonblick eller, om nodvandigt, byt
ventilen.
Overviig att anvéinda en kiigla med mjuktdtning.

Flansen trasig.

Skadad under transport.

Byt ventilen.

Flansens bultar ojdmnt dragna.

Byt ventilen.

Ventilen utsatt for boj- eller vridkrafter.

Installera ventilen utan att dessa krafter uppstar.

Tryckstotar.

Sdkerhetsventilen inte installerad i hégsta punkten.

Installera sdkerhetsventilen i hogsta punkten.

Ventildrdneringen felaktig eller saknas.

Installera ett drdneringssystem som uppfyller gdllande krav.

Ventilen Oppen hela tiden.

Transportldsningen inte borttagen.

Ta bort transportlésningen (rod skruv innanfér képan).

Fjadern korroderad av media och brusten.

Byt ut sdkerhetsventilen.
Om det gdller dnga, vdlj 6ppen Idttverkskdpa eller Gppen
fidderhuv om majligt.

Skador pd grund av media.

Risk for skada frén media (t.ex. vétskor) som kommer ut frdn
ventilen.

Byt ut sdkerhetsventilen.
Vdlj en ventil med sluten figderhuv eller sluten |dttverkskapa.
Installera skydd om det dr nddvandigt.

Skador fran utstrommande dnga
(6ppen fjaderhuv eller Gppen ldttverksképa).

Installera skydd om det dr nddvédndigt.

“Klapprar”.

Tryckfallet >3% i ledningen till ventilen.

Minska stromningsmotstandet genom att fasa av eller
anvdnda storre radie i anslutningsdetaljen. Valj en stdrre
ledningsdiameter om nodvandigt.

Ddliga svetsar (rotsvetsar), packningarnaiin- och
utloppsflansarna fér smd eller inte koncentriskt inlagda.

Atgdrda detta.

Ventilens kapacitet for stor.

Installera en mindre ventil.

Brdnnarens kapacitet for liten.

Installera en mindre sdkerhetsventil.

Avbl@sningsledningen for Iang eller med for lite diameter.

Anvand en storre diameter eller mottryckskompensering med
en rostfri balg.

Anslutningsdetaljen for inlopp och/eller utlopp for liten.

Installera med dimensioner storre dn DN for in- och
utloppsledningarna.

Mottrycket storre dn 10%.

Installera rostfria bdlgar for mottryckskompensering.

For lag kapacitet.

Ventilerna oldmpliga fér anldggningens forhdllanden.

Vilj och installera Idmpliga sékerhetsventiler.

Ventilen anvdnds inte enligt gdllande DIN, AD, TRD etc.

Rdtta till férhdllandena.
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