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Tryckgivare PT60
piezoresistiv givare  |  utvändig gänga ½"

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls — produktblad uppdaterat 2019-10-02

Ventim Ventil & Instrument AB  |  Flygplatsvägen 19  |  391 27 Kalmar  |  0480-42 91 00  |  info@ventim.se

Beskrivning
	» Moduluppbyggd tryckgivare för de flesta media.

	» Flera anslutningsvarianter, även hygieniska, se sida 2.

	» Korrosionståligt material.

	» Loopmatad.

	» Enkel att hålla ren, tål att överspolas när den är installerad.

	» EMC-tålig konstruktion, hus med rejäl skärmning.

Varianter
	» Membran av syrafast stål 1.4435, Tantal, titan eller SAF2205 duplex.

	» Elektropolering av mediaberörda delar.

	» Display.

	» Differenstryckmätning.

	» Differenstryckmätning med kapillärrör.

	» Absoluttryck.

	» Upp till 150 bar.

	» Hart®, profibus PA.

	» Överspänningsskydd.

	» Demonterbar under drift.

	» Materialcertifikat.

	» Kalibreringsbevis.

Material och tekniska data
Material hus av rostfritt stål 1.4306

membran av Hastelloy® C276 

Mätområde 0-40 bar

Nollpunkt justerbar

Mätosäkerhet 0,1% av max. mätområde

Spänningsmatning 11-55VDC

Utsignal 4-20 mA, 2-tråd

Nollpunktsstabilitet ≤ 0,08% av mätområdet per år

Omgivningstemperatur -20°C till +80°C

Mediatemperatur -20°C till +150°C (kortvarigt +200°C)

Tidskonstant valbar 0,1-10 s, vid leverans 0,1 s

Temperaturberoende 0,25%

Skyddsklass IP67

Explosionsskydd (option) EEx ia IIC T4 (NEMKO)

Fyllnadsvätska silikonolja

Vikt 0,7-1,5 kg beroende på utförande
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Tryckgivare PT60
piezoresistiv givare  |  utvändig gänga ½"
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Anslutningsvarianter
	» 2" Varivent enligt ISO 2852.

	» Clamp 38 enligt ISO 2852.

	» Clamp 38 enligt ISO 2852 med framflyttat membran.

	» Clamp 51 enligt ISO 2852.

	» Clamp 51 enligt ISO 2852 med framflyttat membran.

	» Fläns DN 50 enligt DIN 2656.

	» Fläns DN 80 enligt DIN 2656.

	» Fläns DRD enligt DIN 11866.

	» Hygienisk koppling DN 40 enligt DIN 11851.

	» Hygienisk koppling DN 50 enligt DIN 11851.

	» Invändig NPT-gänga ¼".

	» PASVE.

	» Utvändig gänga ½" med flushmembran.

	» Utvändig gänga 1 ½" med flushmembran.

	» Utvändig NPT-gänga ½".

Skötsel
Tryckgivaren måste hållas ren från beläggningar.


