Tryckreduceringsventil VM7680
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Beskrivning
» Tryckreduceringsventil for tryckreducering av neutrala vatskor och
gaser.

»  Hogtrycksutforande.
» 2 stycken anslutningar DN 8 for tryckmdtare.

»  Utrustad med en kompenserad kammare, vilket gor den okdnslig
for varierande primdrtryck samt ger ett stabilt sekunddrtryck.

»  Konstant sekunddrtryck dven vid nollflode.
» Design enligt EN1074-4.
» Invandigt géngade anslutningar.

Varianter
»  Andra material.
» PN 64.

»  Andra typer av anslutningar.
»  Temperatur max +120°C.

Tekniska data

Dimension DN 15 25 40 50
Tryckklass PN 40 40 40 40
Temperatur max °C +70 +70 +70 +70
Kv-virde m3/h 29 7.2 10,8 21
Tryckomrdde 1510 15-10  15-7  15-6
sekunddrtryck bar 2-20 2-20 2-15 5-12
Flodesschema vatten

Flodesschemat visar det reducerade tryckfallet i ventilen ndr flodet okar. Sdkerstdll att driftsforhdllandena sker i
omrddet markerat med grdtt for rekommenderade flédeshastigheter genom ventilen.
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Tryckreduceringsventil VM7680
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Kavitationsdiagram

A:Rekommenderat arbetsomrdde 0 5 10 15

B: Begynnande kavitation
C: Skadlig kavitation

Primértryck (bar)

Sekundértryck (bar)

Material

Hus DN 15-25 rostfritt stdl 1.4305
Hus DN 40-50 rostfritt stal 1.4301
Fjader rostfritt stal 1.4310
Kolv rostfritt stdl 1.4305

Huvudbussning

rostfritt stdl 1.4301

Glidring

PTFE

0-ring

NBR

Fjdderstyrning

rostfritt stdl 1.4301

Skruv

rostfritt stdl 1.4301

Mutter

rostfritt stdl 1.4301

DN ENTIN
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Matt [mm] och vikt

Dimension DN 15 25 40 50
A 53 90 10 152
B - CH41 CHS55 CH70
C 108 170 205 290
D 25 45 50 60
Vikt [kl 1 2] 2.8 59

D

Miirkning

Ventilen dr mdrkt med DN, PN, fabrikat samt pil som visar flddesriktningen.

Montage

For att undvika invandiga skador pd ventilen skall rérledningar rengoras invandigt innan installation.
Ventilen kan monteras bdde vertikalt och horisontellt.

Vid installation bor alltid avstdngningsventil och smutsfilter placeras fore ventilen. Efter ventilen bor alltid
avstdngningsventil, aviuftare VM6127 samt sdkerhetsventil placeras.

Skotsel
Valfritt inbyggnadsldge, beakta flddesriktningspil.

Bestiillningstext
Tryckreduceringsventil VM7680 i rostfritt stél, DN...., PN 40 i géngat utforande.
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