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Y
syrafast stdl | DN15-200 | PN 40/16 | fléins (&) SV ENTIN

Beskrivning

»  Kulventil for vatskor och gaser.

»  Sjdlvjusterande ansdttningsbar packbox.
»  Fullt genomlopp.

»  Utbl@sningssdker spindel.

»  Fire-Safe.

» Antistatisk.

»  Forsedd med montagefldns for donmontage.
»  Ld&sbar handspak DN 15-100.

»  Vaxgjuten.

»  Certifikat TA-Iuft.

»  Certifikat ATEX 94/9/EC.

Varianter

»  Stdl, VM4376.

»  3-vdgsutforande.

»  ANSI.

» Automatiserad med elektriskt- eller pneumatiskt mandverdon.

Tekniska data

Dimension DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Tryckklass PN 40 40 40 40 40 40 16 16 16 16 16 16
Temperatur min °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Temperatur max °C +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180
Vridmoment vid Ap O 13 15 20 25 30 44 55 95 180 200 270 600
Kv-virde m3/h 19,7 386 66 13 165 307 524 736 1296 3857 4628 8570
Material

Hus syrafast stdl 1.4408

Andstycke syrafast stél1.4408

Spindel syrafast stal 1.4401

Kula syrafast stGl1.4408

Tdtning PTFE

Handspak rostfritt stal 1.4301
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Tryck- och temperatur
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Matt [mm] och vikt
Dimension DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400
@d 15 20 25 32 40 50 64 76 100 125 150 200
H 88 93 98 10 16 124 152 164 194 229 248 304
W 135 135 165 165 195 195 300 300 335 708 708 340
@D 95 105 15 140 150 165 185 200 220 250 285 340
@B 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
T 16 18 18 18 18 20 18 20 20 22 22 24
H1 49 54 59 72 77 85 105 116 138 - - -
H2 9 9 12 12 16 16 19 19 24 27 27 36
S 9 9 n 1 14 14 17 17 22 27 27 36
N 4 4 4 4 4 4 4/8 8 8 8 8 12
M 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22
Flans FO3/FO4  FO3/F04  FO4/FOS  FO4/FO5  FOS5/FO7  FOS/FO7  FO7/F10 FO7/F10 F10/F12 F10/F12 F10/F12 F14
Vikt [kgl 2.2 3,0 43 56 7.2 9,6 13,8 18,4 253 49 67 130

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska Gndringar samt att rdtten till Gndringar utan féregdende meddelande forbehdlls — produktblad uppdaterat 2020-07-13

Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Kulventil VM4379 (,2:, B ENTINS

syrafast stél | DN 15-200 | PN 40/16 | flans

a g DN 15-100

Zl
H1
=

DN 125-200

—

K

)

=

g’

|
F
=
]
XS
-

£

.

%
L
7

Reservation for eventuella konstruktionsdndringar och tekniska Gndringar samt att rdtten till Gndringar utan féregdende meddelande forbehdlls — produktblad uppdaterat 2020-07-13

3 Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvdgen19 | 39127 Kalmar | 0480-42 9100 | info@ventim.se




Kulventil VM4379 (,zt, B ENTINS

syrafast stél | DN 15-200 | PN 40/16 | flans

Miirkning
Ventilen &r mdrkt med DN, PN, fabrikat, material, tillverkningsnummer och CE (DN 32-200) samt
temperaturomrdde.

Montage
Valfritt inbyggnadsldge.

Skotsel

Ventilen dr underhdllsfri. For bdsta funktion bor ventilen regelbundet motioneras.

Bestiillningstext
Kulventil VM4379 i syrafast stdl, DN...., PN.....i fldnsat utforande.
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